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Abstract: 

DE 4034255 A 



The headlamp has an outer housing (1) which encloses a relatively pivoted reflector (3). The latter is 
rotated about at lesat one axis via a motorised operating device (4) with a linkage (5) with input and 
output elements (21,22) which are coupled via a ball and socket pushfit connection (23) with a further 
similar pushfit connection (24) between the input element (21) and the reflector (3). 

The outer housing has an attached tubular guide (13), with the socket element (27,15) of each pushfit 
connection (23,24) displaced within the guide (13) and comprising a number of segments (28,19) 
allowing it to be held in one or other end position. 

ADVANTAGE - Simple assembly and removal of headlamp without special tools. (4pp Dwg.No.1/2) 
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An aimable beam headlight comprising an outer body (1); a reflector (3) housed inside said outer body 
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(1) so as to turn, in relation to the same, about at least one axis; actuating means (4) located between said 
outer body (1) and said reflector (3), for rotating said reflector (3) about said axis and in relation to said 
outer body (1); said actuating means (4) comprising a powered output member (22) and an articulated 
drive (5); said drive (5) comprising a mobile input member (21) connected to said output member (22) 
by means of a first spherical snap joint (23), and to said reflector (3) by means of a second spherical 
snap joint (24); characterised by the face that it comprises a preferably tubular guide (13) integral with 
said outer body (1); said first and second spherical joint (23,24) respectively comprising a first (27) and 
second (15) socket element; each said socket element (27,15) being designed to engage said guide (13) 
in sliding manner, and each comprising a number of petals (28,19) deformable elastically and radially 
outwards; said input member (21) being designed to travel along said guide (13) between a first and 
second limit position wherein said first (27) and second (15) socket element respectively and selectively 
engage said guide (13) in sliding manner and are radially locked by the same. 

(Dwg.l) 
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§4) Phare a faisceau orientable. 



(57) L'invention conceme un phare a faisceau orientable 
pour vehicules automobiles dans lequel un reflecteur (3) 
est loge a I'interieur d'un bottier exterieur (1), de maniere a 
tourner par rapport a celui-ci sous I'effet d'un dispositif 
d'actionnement (6), dont I'organe de sortie (22) est relie, 
par un premier joint spherique (23) muni d'un premier ele- 
ment formant manchon (27) a un organe d'entree (21) rac- 
corde au reflecteur (3) par un second joint spherique (24) 
muni d'un second element formant manchon (15), I'organe 
d'entree (21) etant agence pour se deplacer le lonq d'un 
guide (13), entre une premiere et une seconde position de 
fin de course, de maniere que le premier (27) et le second 
(15) element formant manchon viennent respectivement 
s'engager dans le guide (13) a contact glissant et soient 
verrouill^s radialement par ce dernier. 
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A. 



La present e invention concerne un phare de vehicule a 
faisceau orientable, a moteur. 

On salt que certains phares de vehicules comprennent un 
boltier exterieur, enfermant un reflecteur, dont La position 
par rapport au boltier exterieur est reglable autour d'un axe 
sensiblement horizontal . 

Dans ces phares, un point du reflecteur, situe a une 
distance donnee dudit axe horizontal, est relie a l'organe de 
sortie d'un dispositif d'actionnement lineaire reversible, 
ordinairement elect romecanique, par 1 ' intermediaire d'une 
transmission articulee, dont 1 1 organe d' entree est relie a 
1'organe de sortie du dispositif d'actionnement par 1 ' inter- 
mediaire d'un joint spherique a enc liquet age . 

Pour desserrer le joint spherique, 1 1 operateur est ordi- 
nairement contraint de maintenir 1 1 organe d' entree de la 
transmission, pour eviter qu'elle ne se deplace axialement, 
et de deplacer axialement le dispositif d'actionnement a 
parti r de l 1 exterieur et par rapport a 1' organe d' entree, de 
maniere a extraire la tete spherique du joint de son manchon 
d'emboitement. 

Cette operation, inevitable lors de l'entretien en/ou du 
remplacement du dispositif d'actionnement, implique de se- 
rieuses difficultes etant donne que, sur les vehicules en 
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general et sur les vehicules automobiles en particulier , 
1 ' organe d f entree de la transmission n' off re qu'une accessi- 
bility tres limitee et necessite ordinairement un outillage 
special pour son blocage axial. 

Le but de la presente invention est de realiser un phare 
congu pour remedier a cet inconvenient, c'est-a-dire qui per- 
met le demontage rapide et sans probleraes du dispositif d'ac- 
tionnement, sans necessiter d'outillage special. 

Dans ce but, il est prevu selon la presente invention, 
un phare a faisceau orientable comprenant un corps ou boxtier exte- 
rieur, un reflecteur loge a 1 ' interieur dudit boitier exte- 
rieur, de maniere a tourner par rapport a celui-ci autour 
d'au mo ins un axe, des moyens d 1 act ionnement situes entre le- 
dit corps exterieur et ledit reflecteur, pour faire tourner 
ledit reflecteur autour dudit axe et par rapport audit boi- 
tier exterieur, lesdits moyens d' act ionnement comprenant un 
organe de sortie actionne mecaniquement et une transmission 
articulee, ladite transmission comprenant un organe d' entree 
mobile relie audit organe de sortie au moyen d'un premier 
joint spherique a encliquetage, et audit reflecteur 

au moyen d'un second joint spherique a encliqueta- 
ge, caracterise en ce qu'il comprend un guide, de preference 
tubulaire, faisant partie integrante dudit corps exterieur, 
lesdits premier et second joints spheriques comprenant, res- 
pectivement un premier et un second element 

formant chacun desdits elements forraant manchon etant 

agence pour venir s' engager a contact glissant dans, ledit 
guide, et chacun d'eux comprenant un certain nombre de peta- 
les, deformables elast iquement et radialement vers 1 1 exte- 
rieur, ledit organe d' entree etant agence pour se deplacer le 
long dudit guide, entre une premiere et une seconde position 
de fin de course, de maniere que ledit premier et second ele- 
ment ' formant manchon , vienne s 1 engager, respective- 
ment et select ivement dans ledit guide a contact glissant 
et soient verrouilles radialement par celui-ci. 
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Des moyens de posit ionnement sont prevus, de preference, 
sur ledit organe d 1 entree, pour cooperer avec une extremite 
respective dudit guide lorsque ledit organe d 1 entree est si- 
tue dans iadite seconde position. 

Un mode de realisation non- limit at if de la presente in- 
vention va etre deer it a titre d'exemple en se referant aux 
dessins annexes, dans lesquels: 

Fig.l represente une coupe longitudinale d'un mode de 
realisation prefere du phare selon la presente invention. 

Fig. 2 represente une coupe longitudinale du phare de la 
Fig.l, en position demontee. 

Les dessins annexes illustrent un phare de vehicule com- 
prenant un corps exterieur ou boltier 1, en forme de cuvette, 
dont la paroi d f extremite 2 est reliee, de fagon connue, a la 
partie arriere d'un reflecteur 3, orientable par rapport au 
boitier 1 autour d'un axe (non represente), perpendiculaire 
au plan de la Fig.l. 

Le phare comprend egalement un dispositif d' act ionnement 
4 situe entre le corps 1 et le reflecteur 3, pour entrainer a 
rotation le reflecteur 3 comme decrit, et comprenant une 
transmission articulee 5 situee entre le reflecteur 3 et un 
dispositif d 1 act ionnement lineaire 6, reversible, de prefe- 
rence electromecanique. Le dispositif d 1 act ionnement 6 est 
monte sur un appendice for man t support tubulaire cylindrique 
7, s f etendant vers 1' exterieur a partir de la paroi d 1 extre- 
mite 2, et dont 1 f axe 8 est situe dans le plan de la Fig.l. 
L 1 appendice 7 communique a 1 r avant avec 1 1 interieur du boi- 
tier 1 par 1 1 intermedial re d'une ouverture frontale 9, et est 
ferme a 1 1 arriere par une paroi d f extremite transversale 10, 
munie d'un trou axial traversant 11, coaxial a 1 ' axe 8, et 
dans lequel le dispositif d f act ionnement 6 vient en prise, 
comme decrit plus loin de fagon plus detaillee. 

La paroi 2 comporte une console 12, disposee au voisina- 
ge de 1 ' ouverture 9 et s 1 etendant vers 1 1 interieur du corps 
1, dans un plan sensiblement radial par rapport a 1' appendice 
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7, et contenant 1 1 axe 8. L' extremite libre de la console 12 
est montee de maniere a faire partie integrante d'un corps 
formant guide tubulaire 13, muni d'un trou axial 14, coaxial 
a 1 1 axe 8 et, de preference, mais pas necessairement , de for- 
me cylindrique. 

La transmission 5 comprend un element formant mane ho n 15 
relie par une vis 16 a I'extremite libre d'un appendice 17 
s 1 etendant vers 1' arriere a partir de la surface arriere du 
refl,ecteur 3, dans une direction sensiblement coaxiale au 
trou 14. Perpendiculairement au trou 14, 1 1 element 15 presen- 
te une section sensiblement equivalent e a celle du trou 14 et 
est pourvu, a I'extremite tournee vers 1 1 appendice 17, d'une 
bride 18 d'un diametre superieur a celui du trou 14. La par- 
tie de 1* element 15 tournee vers le corps tubulaire. 13 est 
decoupee axialement en une pluralite de petales souples 19, 
definissant une cavite interieure spherique 20. 

La transmission. 5 comprend ega lenient un organe d 1 entree 
21, agence pour se deplacer au travers du corps tubulaire 13, 
parallelement a 1 ' axe 8, et dont I'extremite arriere est re- 
liee a I'extremite libre de I'organe de sortie mobile 22 du 
dispositif d ' actionnement 6, par 1 1 intermedial re d'un premier 
joint spherique a encliquetage 23, et dont I'extremite avant est 
reliee a I'organe 15 par 1 1 intermedial re d'un second joint 
spherique a encliquetage 24. 

L' organe d' entree 21 comprend une tige 25, dont une pre- 
miere extremite est montee de fagon a faire partie integrante 
de la tete spherique 26, encliquetee dans la cavite interieu- 
re 20, et faisant partie dudit joint 24, et dont la seconde 
extremite est pourvue d'un element formant manchon 
27, coaxial. a la tige 25. 

L 1 element formant manchon 27, perpendiculaire au trou 
14, presente une section sensiblement equivalente a celle du 
.trou 14, de maniere a glisser le long de celui-ci, parallele- 
ment a 1 1 axe 8. L 1 element 27 comporte une pluralite.de peta- 
les souples 28, definissant une cavite spherique 29 venant en 
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prise avec une tete spherique 30 faisant partie integrante de 
1'extremite libre de l'organe de sortie 22, et faisant partie 
du joint spherique 23. 

Comme il en ressort de la description qui precede, le 
deplacement de l'organe 22 provoque. un deplacement correspon- 
dant de l'organe d l entree 21 le long du corps tubulaire 13 et 
en la rotation du ref lecteur 3 . 

En particulier, la longueur de l'organe 21 est telle que 
lorsqu'il se trouve, par rapport au corps 13, dans une pre- 
miere position de fin de course (Fig. 2), dans laquelle l'ele- 
ment 15 est introduit a fond dans le trou interieur 14, et la 
bride 18 vient en contact avec 1'extremite du corps 13 tour- 
nee vers l'appendice 17, 1 1 element 27 est totalement sorti 
hors du corps 13. 

A cet egard, il y a lieu de faire remarquer que la lon- 
gueur du corps 13 et la course de l'organe 22 sont telles 
qu'en service normal, le ref lecteur 3 est regie approximati- 
vement a une position intermedial re, de maniere que 

l'element 27 soit situe a 1' interieur et ne depasse jamais du 
corps 13. En particulier, lorsque l'organe d' entree 21 est 
deplace dans une seconde position de fin de course (sensible- 
raent comme represents sur la Fig.l), opposee a ladite premie- 
re position de fin de course (Fig. 2), l'element 27 est situe a 
1 1 interieur du trou 14, a proximite de 1'extremite de celui- 
ci tournee vers le ref lecteur 3. 

Le dispositif d 1 actionnement 7 comprend un boltier exte- 
rieur 31 muni d'un appendice lateral tubulaire 32, au t ravers 
duquel l'organe de sortie 22 se prolonge vers 1'exterieur. 
L'appendice 32 est coaxial a l'organe de sortie 22 et a 1 ' axe 
8, de maniere a venir s' engager dans le trou 11 par contact 
glissant et est relie axialement a la paroi 10 par 1 ' interrae- 
diaire d'un joint a baionnette 34 et avec interposition d'un 
joint etanche aux fluides 33. 

En service normal, pour demonter le dispositif d' action- 
nement 6, 1'operateur doit le faire tourner de maniere a re- 
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lacher le joint 34. Le dispositif d'actionnement 6 est ensui- 
te deplace le long de 1 1 axe 8, vers la position de la Fig. 2, 
et l'organe d'entree 21 qui reste toujours relie par le joint 
23 a l'organe de sortie 22 , se deplace dans la meme direc- 
tion, le long du trou 14 , dans la position de fin de course 
de la Fig. 2, de man i ere que lorsque la bride 18 vient en con- 
tact avec 1'extremite respective du corps 13, l 1 element 15 
soit introduit a fond a 1 1 inter ieur du trou 14 et que 1' ele- 
ment 23fasse totaleraent saillie hors du trou 14. 

Dans cette position de fin de course, le corps 13 ver- 
rouille radialement les petales 19 de l'element 15 et, par 
suite, la tete 26 a 1 ' interieur de la cavite 20 r tandis que 
les petales 28 de l 1 element 27 peuvent flectiir librement vers 
l'exterieur. En consequence, lorsque 1 1 operateur poursuit 
1' extraction du dispositif d'actionnement 6, il entraxne le 
retrait de la tete 30 de la cavite 29 et la separation du 
dispositif d'actionnement 6 de la transmission 5, sans neces- 
siter d'outillage special ou de techniques operatoires parti- 
culieres . 
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REV END I CAT IONS 

1. Un phare a faisceau orientabLe, comprenant un corps ou bo: 
tier exterieur (1), un reflecteur (3) loge a 1 1 inter ieur du- 
dit boitier exterieur (1), de maniere a tourner par rapport a 
celui-ci, autour d'au mo ins un axe, des moyens d'actionnement 
(4) situes entre ledit boitier exterieur (1) et ledit reflec- 
teur (3), pour faire tourner ledit reflecteur (3) autour du- 
dit axe et par rapport audit boitier exterieur (1), lesdits moyen 
d'actionnement (4) comprenant un organe de sortie entraine mecanique 
iaent (22) et une transmission articulee (5), ladite transmis- 
sion (5) comprenant un organe d' entree mobile (21) relie au- 
dit organe de sortie (22) par 1 ' intermediate d' un premier 
joint spherique a encliquetage (23), et audit re- 

flecteur (3) par 1 ' intermediaire d'un second joint spherique 
a encliquetage (24), caracterise en ce qu'il com- 

prend un guide (13), de preference tubulaire, faisant partie 
integrante dudit box tier exterieur (1), lesdits premier et 
second joints spheriques (23, 24) comprenant, respect ivement , 
un premier (27) et un second (15) element formant 
manchoji,cbacun desdits elements formant manchon 
(27, 15) etant agence pour venir s 1 engager dans ledit guide 
(13) a contact glissant, et chacun d'eux comprenant une 
pluralite de petales (28, 19), deformables elastiquement et 
radialement vers l'exterieur, ledit organe d f entree (21) 
etant prevu pour se deplacer le long dudit guide (13) entre 
une premiere et une seconde position de fin de course, de 
maniere que ledit premier (27) et second (15) element formant 
manchon viennent, respect ivement et selecti- 

vement, s'engager dans ledit guide (13) a contact glissant 
et soient verrouilles radialement par celui-ci. 

2. Un phare selon la revendication 1, caracterise en 
ce que des moyens de positionnement (18) sont prevus de ma- 
niere a cooperer avec une extremite respective dudit guide 
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(13) lorsque ledit organe d'entree (21) est situe dans ladite 
seconde position. 

3. Un phare selon la revendication 2, caracterise en 
ce que lesdits moyens de positionnement (18) sont prevus sur 

5 ledit second element -formant manchon (15). 

4. Un phare selon l'une quelconque des precedentes re- 
vendi cat ions, caracterise en ce que ledit premier element 

forraant manchon (27) fait partie integrante dudit organe 
d'entree (21) , ledit second element formant manchon 
10 (15) etant relie audit reflecteur (3). 

5. Un phare selon l'une quelconque des precedentes re- 
vend i cat ions , caracterise en ce que ledit guide (13) consiste en 
un corps tubulaire muni d'un trou axial traversant (14) r au 
travers duquel est monte ledit organe d'entree mobile (21). 

15 6. Un phare selon la revendication 5, dependante de la 

revendication 2 ou 3 r caracterise en ce que lesdits moyens de 
positionnement (18) comprennent une bride (18) faisant partie 
integrante dudit second element formant manchon 
(15), les dimensions transversales de ladite bride (18) etant 

20 superieures a celles dudit trou (14). 
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